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Taster
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Parameter smartdoor TURN:
Schliesskraft = individuell
Push&Go Ein/Aus = individuell
Push&Go Sensitivität = individuell
Schlossfunktion (aktiv/ina.) = individuell
Öffnungskraft = individuell
Verzögerungszeit = individuell
Input E1 = Öffnungsimpuls (Tag + Nacht)
Invertierung E1 = EIN
Input E2 = individuell
Input E3 = individuell
Input E4 = individuell

BT-Taster, BT-Modul, Smarthone

Optionale Input:

Befehl «RWA aktiv, Tür auf»

Rückmeldung «Tür offen  / Tür zu»

Rückmeldung GND

Befehle:

Rückmeldungen:

RWA Brandzentrale 

Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung:

+24VDC

GND

Winkel ZU = 0%
Winkel AUF = 5%
DIO Invertiert = 0

DI

GND

Vorgaben Kabel (EU):
Brandverhaltensklasse nach EN13501-6: CCA oder besser
Rauchentwicklungsklasse nach EN13501-6: CCA oder besser

DIDIO DIO
OFF
ON (low)
ON (high)

0V
12V
(0V)

24V
12V
0V

DIDIO DIO
OFF
ON (low)
ON (high)

0V
12V
(0V)

24V
12V
0V

80
%

1%

Rückmeldung:

Befehl:

Türöffnung

DIO

OFF (12V)

ON (24V)
t

DIO

OFF (12V)

ON (24V)
t

E1

n.c.

GND
t

E1

n.c.

GND
t

0%

100%

t

80%

0%

100%

t

80%

NormalNormal Brand aktiv NormalNormal Brand aktiv
ZUZU OFFEN ZUZU OFFEN

80
%

1%

Rückmeldung:

Befehl:

Türöffnung

DIO

OFF (12V)

ON (24V)
t

E1

n.c.

GND
t

0%

100%

t

80%

NormalNormal Brand aktiv
ZUZU OFFEN



X
1.

01

X
1.

05

X
1.

02
X

1.
03

X
1.

04

X
2.

06
X

2.
07

X
3.

08
X

3.
09

X
3.

10
X

3.
11

X
3.

12

X
4.

13
X

4.
14

X
4.

15

X
5.

16
X

5.
17

X
5.

18

X
6.

19
X

6.
20

X
6.

21

X
1.

01

X
1.

05

X
1.

02
X

1.
03

X
1.

04

X
2.

06
X

2.
07

X
3.

08
X

3.
09

X
3.

10
X

3.
11

X
3.

12

X
4.

13
X

4.
14

X
4.

15

X
5.

16
X

5.
17

X
5.

18

X
6.

19
X

6.
20

X
6.

21

X
1.

01

X
1.

05

X
1.

02
X

1.
03

X
1.

04

X
2.

06
X

2.
07

X
3.

08
X

3.
09

X
3.

10
X

3.
11

X
3.

12

X
4.

13
X

4.
14

X
4.

15

X
5.

16
X

5.
17

X
5.

18

X
6.

19
X

6.
20

X
6.

21

Zutrittskontrolle: 
Leser / Pin

Schlüsselschalter

Taster

Fernschaltung
z.B. Zeitschaltuhr

Bewegungsmelder
z.B. IR Radar
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Parameter smartdoor TURN:
Schliesskraft = individuell
Push&Go Ein/Aus = individuell
Push&Go Sensitivität = individuell
Schlossfunktion (aktiv/ina.) = individuell
Öffnungskraft = individuell
Verzögerungszeit = individuell
Input E1 = Öffnungsimpuls (Tag + Nacht)
Invertierung E1 = AUS
Input E2 = Öffnungsimpuls (Tag + Nacht)
Input E3 = individuell
Input E4 = individuell
Anzahl Versuche bei Schliessbehinderung (0-100) = 100
Anzahl Versuche bei Daueroffen (1-10) = 1

Optionale Input:

WICHTIG:
Kontaktieren Sie uns, wenn die 

Funktion Daueroffen deaktiviert
sein soll.

Befehl «RWA aktiv, Tür zu»

Rückmeldung «Tür offen  / Tür zu»

Rückmeldung GND

Befehle:

Rückmeldungen:

RWA Brandzentrale 

Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung:

+24VDC

GND

Winkel ZU = 1%
Winkel AUF = 80%
DIO Invertiert = 0

DI

GND

Vorgaben Kabel (EU):
Brandverhaltensklasse nach EN13501-6: CCA oder besser
Rauchentwicklungsklasse nach EN13501-6: CCA oder besser

DIDIO DIO
OFF
ON (low)
ON (high)

0V
12V
(0V)

24V
12V
0V

DIDIO DIO
OFF
ON (low)
ON (high)

0V
12V
(0V)

24V
12V
0V
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