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Blatt 1/2Elektroschema smartdoor Turn mit Bircher PIR 30 
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Peter 
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Elektroschema smartdoor TURN mit Radartyp : Bircher PIR 30 (Tag+Nacht) 
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Parameter smartdoor TURN:
Schliesskraft = individuell
Push&Go Ein/Aus = individuell
Push&Go Sensitivität = individuell
Push&Go öffnet Schloss = individuell
Schlossfunktion (aktiv/ina.) = individuell
Öffnungskraft = individuell
Verzögerungszeit = individuell
Input E1 = Öffnungsimpuls (Tag + Nacht)
Input E2 = Öffnungsimpuls (Tag + Nacht)
Input E3 = Umschaltung Tag/Nacht
Input E4 = Öffnungsimpuls (Tag)

Bircher PIR 30  

Einstellungen Feldgrösse PIR 30:

Parameter PIR 30 :
Relaisschaltung = aktiv (siehe Bild Jumper ) 
Feldgrösse    = siehe Bild 
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Blatt 2/2Elektroschema smartdoor Turn mit Bircher PIR 30 
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Elektroschema smartdoor TURN mit Radartyp : Bircher PIR 30 (Tag) 
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Parameter smartdoor TURN:
Schliesskraft = individuell
Push&Go Ein/Aus = individuell
Push&Go Sensitivität = individuell
Push&Go öffnet Schloss = individuell
Schlossfunktion (aktiv/ina.) = individuell
Öffnungskraft = individuell
Verzögerungszeit = individuell
Input E1 = Öffnungsimpuls (Tag + Nacht)
Input E2 = Öffnungsimpuls (Tag + Nacht)
Input E3 = Umschaltung Tag/Nacht
Input E4 = Öffnungsimpuls (Tag)

Bircher PIR 30  

Einstellungen Feldgrösse PIR 30:

Tag / Nacht

Parameter PIR 30 :
Relaisschaltung = aktiv (siehe Bild Jumper ) 
Feldgrösse    = siehe Bild 
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