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Plaque de montage
6 x Vis à tête fraisée
InRd Ø4.5 x 40

2 x Vis à tête ovale Ø 4.5x30
Position du pied du mécanisme à ciseaux pour
extension de l'essieu 7 mm / 15 mm / 30 mm 

Position de l'arbre d'entraînement

Standard
7 mm Extension de l'essieu

Mécanisme à ciseaux ouverte Mécanisme coulissant ouverte Option
15 mm Extension de l'essieu

Option
30 mm Extension de l'essieu

Gabarit de perçage 
Échelle 1:1 

Position des trous de la plaque d'adaptation

Zone du bord inférieur du linteau de la porte 
Extension de l'essieu 7 mm  / 15 mm / 30 mm

Bord du tablier de la porte

2 x Vis à tête ovale Ø 4.5x30
Position de la glissière pour
extension de l'essieu 7 mm / 15 mm / 30 mm

Montage sur linteau
Côté opposé aux paumelles 
DIN gauche

Échelle 1:1 100 mm

Connexion encastrée
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150 mm
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6 x Vis à tête fraisée
InRd Ø4.5 x 40 Plaque de montagePosition de l'arbre d'entraînementConnexion encastrée

Position des trous de 
la plaque d'adaptation

Standard 
7 mm Extension de l'essieu

Option
15 mm Extension de l'essieu

Option
30 mm Extension de l'essieu

Mécanisme coulissant ouverte

Zone du bord supérieur du vantail de la porte 
Extension de l'essieu 7 mm / 15 mm / 30 mm

2 x Vis à tête ovale Ø 4.5x30
Position de la glissière pour extension
de l'essieu 7 mm / 15 mm / 30 mm
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Gabarit de perçage 
Échelle 1:1 

Montage sur linteau
Côté paumelles
DIN gauche

Échelle 1:1 100 mm
FR - Français



150 mm
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Plaque de montage Position de l'arbre d'entraînement Connexion encastrée
Position des trous de
la plaque d'adaptation

6 x Vis à tête fraisée
InRd Ø4.5 x 40

Standard 
7 mm Extension de l'essieu

Option
15 mm Extension de l'essieu

Option
30 mm Extension de l'essieu

Mécanisme coulissant ouverte

Zone du bord supérieur du vantail de la porte 
Extension de l'essieu 7 mm / 15 mm / 30 mm

2 x Vis à tête ovale Ø 4.5x30
Position de la glissière pour extension
de l'essieu 7 mm / 15 mm / 30 mm

Bord du tablier de la porte
Gabarit de perçage 
Échelle 1:1 

Montage sur linteau
Côté paumelles
DIN droite

Échelle 1:1 100 mm
FR - Français



2x Ø 3.0
1x Ø 9.0

150 mm150 mm
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Option
30 mm Extension de l'essieu

Option
15 mm Extension de l'essieu

Standard
7 mm Extension de l'essieu 

Zone du bord supérieur du vantail de la porte 
Extension de l'essieu 7 mm  / 15 mm / 30 mm

2 x Vis à tête ovale  Ø 4.5x30
Position de la glissière pour extension
de l'essieu 7 mm / 15 mm / 30 mm Espace pour l'entrée 

des câbles

2 x Vis à tête ovale Ø 4.5x30
Position du pied du mécanisme à ciseaux pour
extension de l'essieu 7 mm / 15 mm / 30 mm 

Mécanisme à ciseaux ouverte

Plaque de montage Position des trous de 
la plaque d'adaptation

Position de l'arbre d'entraînement 6 x Vis à tête fraisée
InRd Ø4.5 x 40

Mécanisme coulissant ouverte 
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Gabarit de perçage 
Échelle 1:1 

Montage sur vantail
Côté paumelles
DIN gauche

Échelle 1:1 100 mm
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2x Ø 3.0
1x Ø 9.0

150 mm 150 mm
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Option
30 mm Extension de l'essieu

Option
15 mm Extension de l'essieu

Standard
7 mm Extension de l'essieu 

Zone du bord supérieur du vantail de la porte 
Extension de l'essieu 7 mm  / 15 mm / 30 mm

2 x Vis à tête ovale  Ø 4.5x30
Position de la glissière pour extension
de l'essieu 7 mm / 15 mm / 30 mm Espace pour 

l'entrée des câbles

2 x Vis à tête ovale Ø 4.5x30
Position du pied du mécanisme à ciseaux pour
extension de l'essieu 7 mm / 15 mm / 30 mm 

Mécanisme coulissant ouverte

Plaque de montagePosition des trous de 
la plaque d'adaptation

Position de l'arbre d'entraînement6 x Vis à tête fraisée
InRd Ø4.5 x 40

Mécanisme à ciseaux ouverte 

Bord du tablier de la porte
Gabarit de perçage 
Échelle 1:1 

Montage sur vantail
Côté paumelles
DIN droite

Échelle 1:1 100 mm
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