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Optionale Input:

Parameter KFV Genius 2.1 A:

Version mit 2 LEDs für Menü und Status

Externe Entriegelung
(z.B. Fingerprint)

Optionale Input:
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Détecteur de mouvement p.e. radar HF
Motion detector e.g. IR sensor
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BT-Taster, BT-Modul, Smarthone

Parameter smartdoor TURN:

Schliesskraft = individuell
Push&Go Ein/Aus = individuell
Push&Go Sensitivität = individuell
Push&Go öffnet Schloss = AUS
Schlossfunktion (aktiv/ina.) = EIN
Öffnungskraft = individuell
Verzögerungszeit = 1.3s
Input E1 = Öffnungsimpuls (Tag + Nacht)
Input E2 = Öffnungsimpuls (Tag + Nacht)
Input E3 = Umschaltung Tag/Nacht
Input E4 = Öffnungsimpuls (Tag)

Umschaltung Tag/Nacht

Öffnungskontakt (Tag)

Öffnungskontakt (Tag + Nacht)

E1, E2, E4

NO

Δt
Δt=2.0s

open
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Optionale Input:

Parameter KFV Genius 2.1 A:

Version mit 2 LEDs für Menü und Status

Externe Entriegelung
(z.B. Fingerprint)

Optionale Input:

X
1

.0
1

Bewegungsmelder z.B. IR Radar
Détecteur de mouvement p.e. radar HF
Motion detector e.g. IR sensor

X
1

.0
5

X
1

.0
2

X
1

.0
3

X
1

.0
4

X
2

.0
6

X
2

.0
7

X
3

.0
8

X
3

.0
9

X
3

.1
0

X
3

.1
1

X
3

.1
2

X
4

.1
3

X
4

.1
4

X
4

.1
5

X
5

.1
6

X
5

.1
7

X
5

.1
8

X
6

.1
9

X
6

.2
0

X
6

.2
1

BT-Taster, BT-Modul, Smarthone

Parameter smartdoor TURN:

Schliesskraft = individuell
Push&Go Ein/Aus = individuell
Push&Go Sensitivität = individuell
Push&Go öffnet Schloss = AUS
Schlossfunktion (aktiv/ina.) = EIN
Öffnungskraft = individuell
Verzögerungszeit = 1.3s
Input E1 = Öffnungsimpuls (Tag + Nacht)
Input E2 = Öffnungsimpuls (Tag + Nacht)
Input E3 = Umschaltung Tag/Nacht
Input E4 = Öffnungsimpuls (Tag)

Umschaltung Tag/Nacht

Öffnungskontakt (Tag)

Öffnungskontakt (Tag + Nacht)

GND
24VDC

230V
L
N

24VDC vom extern

E1, E2, E4

NO

Δt
Δt=2.0s

open
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Optionale Input:

Parameter KFV Genius 2.1 B:
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Externer Schalter oder Zeitschaltuhr 
für automatische Umschaltung Tag-/
Nachtbetrieb

Externe Entriegelung

Optionale Input:

X
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Bewegungsmelder z.B. IR Radar
Détecteur de mouvement p.e. radar HF
Motion detector e.g. IR sensor
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BT-Taster, BT-Modul, Smarthone

Parameter smartdoor TURN:

Schliesskraft = individuell
Push&Go Ein/Aus = individuell
Push&Go Sensitivität = individuell
Push&Go öffnet Schloss = AUS
Schlossfunktion (aktiv/ina.) = EIN
Öffnungskraft = individuell
Verzögerungszeit = 1.3s
Input E1 = Öffnungsimpuls (Tag + Nacht) + RR
Input E2 = Öffnungsimpuls (Tag + Nacht)
Input E3 = Umschaltung Tag/Nacht
Input E4 = Öffnungsimpuls (Tag)

E2, E4
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Optionale Input:

Parameter KFV Genius 2.1 B:
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Externer Schalter oder Zeitschaltuhr 
für automatische Umschaltung Tag-/
Nachtbetrieb

Externe Entriegelung

Optionale Input:
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Bewegungsmelder z.B. IR Radar
Détecteur de mouvement p.e. radar HF
Motion detector e.g. IR sensor
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Parameter smartdoor TURN:

Schliesskraft = individuell
Push&Go Ein/Aus = individuell
Push&Go Sensitivität = individuell
Push&Go öffnet Schloss = AUS
Schlossfunktion (aktiv/ina.) = AUS
Öffnungskraft = individuell
Verzögerungszeit = 0s
Input E1, E2, E3, E4 = KEINE

Peripherie smartdoor TURN:

Schalter – Device 1 = Aktiv, Öffnungsimpuls (Tag + Nacht)

BT Funk-Modul

(Schalter – Device 1)
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open
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24VDC vom extern


