Conversione: Collegamento dell'apriporta elettrico con impianto citofono (DC)
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Parametro smartdoor TURN:

Forza di chiusura = individuale
Push&Go (on/off) = individuale
Sensibilita Push&Go = individuale

Funzione serratura (attivo/ina.) = ON

Forza di apertura = individuale

Tempo diritardo =0.0s

Input E1 = impulso di apertura (giorno + notte)
Input E2 = impulso di apertura (giorno + notte)
Input E3 = funzionamento giorno/notte

Input E4 = impulso di apertura (solo giorno)

Umbau: Anschluss elektrischer Turoéffner mit Gegensprechanlage (DC)
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Conversione: Collegamento dell'apriporta elettrico con impianto citofono (AC)

Apriporta senza smartdoor TURN
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Parametro smartdoor TURN:
Forza di chiusura = individuale
Push&Go (on/off) = individuale
Sensibilita Push&Go = individuale
Funzione serratura (attivo/ina.) = ON
Forza di apertura = individuale

Tempo diritardo =0.0s

Input E1 = impulso di apertura (giorno + notte)
Input E2 = NESSUNA

Input E3 = NESSUNA

Input E4 = NESSUNA

Umbau: Anschluss elektrischer Turéffner mit Gegensprechanlage (AC)
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