Schema elettrico FUHR multitronic 881 con smartdoor TURN (Master — Master)
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Forza di chiusura
Push&Go (on/off)
Sensibilita Push&Go

Forza di apertura
Tempo di ritardo
Input E1
Input E2
Input E3
Input E4

Parametro smartdoor TURN:

Funzione serratura (attivo/ina.) = ON

= individuale

individuale
individuale
individuale

10s
impulso di apertura (giorno + notte) + FfiL
impulso di apertura (giorno + notte)
funzionamento giorno/notte
impulso di apertura (solo giorno)
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Y Parametro FUHR multitronic 881:
i Jumper DRT = inserito (permanentemente aperto OFF)
' Jumper TGF = inserito (funzione day latch OFF)
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Schema elettrico FUHR multitronic 881 con smartdoor TURN (Master — Slave) v1
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T Forza di chiusura = individuale
R Push&Go (on/off) = individuale
|| Sensibilita Push&Go = individuale
L Funzione serratura (attivo/ina.) = OFF
Forza di apertura = individuale
1 Tempo di ritardo =0.5s
Input E1, E2, E3, E4 = NESSUNO
Périphérie smartdoor TURN :
Pulsante — Dispositivo 1 = attivazione, impulso di apertura (giorno + notte)
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