Schéma électrique FUHR multitronic 881 avec smartdoor TURN (Master — Master)
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Parametre smartdoor TURN :

impulsion d'ouverture (jour + nuit) + Rd
impulsion d'ouverture (jour + nuit)

Force de fermeture = individuel
Push&Go (on/off) = individuel
Sensibilité Push&Go = individuel

Fonction de verrouillage (actif/ina.) = ON

Force d'ouverture = individuel
Temporisation =10s

Entrée E1 =

Entrée E2 =

Entrée E3 = opération jour/nuit
Entrée E4 =

impulsion d'ouverture (jour seul)
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GND schwarz (braun)
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i o Paramétre FUHR multitronic 881 :
|l Cavalier DRT =inséré (ouvert en permanence OFF)
Cavalier TGF = inséré (fonction de verrouillage du jour
désactivée)
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Schéma électrigue FUHR multitronic 881 avec smartdoor TURN (Master — Slave) v1
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L*“\J Parameétre smartdoor TURN :
T Force de fermeture = individuel
R Push&Go (on/off) = individuel
|| Sensibilité Push&Go = individuel
L Fonction de verrouillage (actif/ina.) = OFF
Force d'ouverture = individuel
1 Temporisation =0.5s
Entrée E1, E2, E3, E4 = AUCUNE
Périphérie smartdoor TURN :
Button — Appareil 1 = activé, impulsion d'ouverture (jour + nuit)
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