Elektroschema smartdoor TURN mit Radartyp : Bircher ArtMotion 2 (Tag+Nacht)

Parameter smartdoor TURN:
Schliesskraft

Push&Go Ein/Aus
Push&Go Sensitivitat
Push&Go 6ffnet Schloss
Schlossfunktion (aktiv/ina.)
Offnungskraft
Verzdgerungszeit
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Offnungsimpuls (Tag + Nacht)
= Offnungsimpuls (Tag + Nacht)
= Umschaltung Tag/Nacht

= Offnungsimpuls (Tag)

Parameter ArtMotion 2 :

-Neigungswinkel = siehe Bild unten
-Feldgrosse = siehe Bild unten

Mechanische Feinjustierung ArtMotion 2

Manuelle Konfiguration Radarfeld mit Potentiometer
Potentiometer
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Einbaufirma:

Zutrittskontrolle: Leser / PIN
Contréle d'accés: Lecteur RFID / Code
Access control: E-Reader / Code

[0

Schlusselschalter
Interrupteur a clé
Key switch

Taster
Bouton de touche
Button

Fernschltung z.B. Schaltuhr
Télécommande p.e. Minutiere
Remote control e.g. Timer

J 0] @

Bewegungsmelder z.B. IR Radar
Détecteur de mouvement p.e. radar HF
Motion detectore.g. IR sensor
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Bircher PrimeMotion B

@ O
ArtMotion 2

@ Abdeckhaube

@ Lichtfenster Sensoranzeige
® Kabeldurchfiihrung

@ Befestigung

® Radar-Modul

® LED Radar: griin

® 0O ® @ Potentiometer
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Elektroschema smartdoor TURN

Parameter smartdoor TURN:

Schliesskraft = individuell

Push&Go Ein/Aus = individuell

Push&Go Sensitivitat = individuell

Push&Go 6ffnet Schloss = individuell

Schlossfunktion (aktiv/ina.) = individuell

Offnungskraft = individuell

Verzogerungszeit = individuell

Input E1 = Offnungsimpuls (Tag + Nacht)
Input E2 = Offnungsimpuls (Tag + Nacht)
Input E3 = Umschaltung Tag/Nacht
Input E4 = Offnungsimpuls (Tag)

mit Radartyp : Bircher ArtMotion 2 (Tag)

Parameter ArtMotion 2 :
-Neigungswinkel = siehe Bild unten
-Feldgrosse = siehe Bild unten

Mechanische Feinjustierung ArtMotion 2

Manuelle Konfiguration Radarfeld mit Potentiometer
Potentiometer

Werkseinstellung

Radar Funktion

Beschreibung

Feldgrosse

o~

1 =kleinstes Radarfeld

9 = grosstes Radarfeld

2 ... 8= mittleres Radarfeld

Kleinstes Radarfeld ~ Mittleres Radarfeld  Grosstes Radarfeld

Manuelle Einstellung des
Neigungswinkels
0° ... +45° in 5°-Schritten
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Schmales Radarfeld
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